
L UNA
Luna – универсальная модель прибора для деликатного уничтожения летающих насекомых 
в производственных помещениях.  Легкое и быстрое обслуживание непосредственно на рабо-
чем месте  и полное отсутствие любых фрагментов тел уничтоженных насекомых за предела-
ми прибора. Идеальное решение для чистых комнат. 
Варианты пыле и влаго защиты в исполнении IP65 делают прибор незаменимым на  предприятиях пищевой и фармацевтической про-
мышленности, гостиницах, кафе, ресторанах, больницах, школах, детских дошкольных, средних и высших учебных заведениях. Бес-
шумная работа приборов не нарушает учебного процесса. Приятный рассеянный свет ламп позволяет совмещать работу приборов как 
уничтожителей насекомых и декоративных светильников, что очень удобно в больничных палатах.

Модули Luna производятся из материалов не подверженных коррозии и могут 
устанавливаться непосредственно над местами, где находится открытый пищевой продукт.  

Приборы Luna  поставляется как со специальными УФ лампами стандартного исполнения, 
так и с небьющимися лампами, что является обязательным на пищевых и фармацевтиче-
ских предприятиях. 

Спецификация
Модель  
прибора

Цвет  
корпуса

Защита (м2) Информация УФ Лампа,  
ТипРаб. Мax. Размеры (мм), Д×Ш×В Вес (кг)

Luna-15 W Белый 90 270 550 x 200 x 300 2,8 Y615 T8L

Luna-15 S/St Нержавейка 90 270 550 x 200 x 300 2,8 Y615 T8L

Luna-15 W = IP65 Белый 90 270 550 x 200 x 300 2,8 Y615 T8L

Luna-15 S/St = IP65 Нержавейка 90 270 550 x 200 x 300 2,8 Y615 T8L

®

Классический  дизайн
Дизайн приборов выполнен в оригинальном исполнении, подходя-
щем для защиты от насекомых практически  любых помещений.

Большая зона защиты
Благодаря тому, что клеевая подложка максимально открыта для 
насекомых, приборы  имеют более высокую производительность 
по их отлову.

Высоко эффективные УФ-лампы
Все приборы изначально укомплектованы УФ лампами стандарт-
ного исполнения. При этом, в каждый прибор без проблем уста-
навливаются небьющиеся (безосколочные) лампы.

Надежная конструкция
Приборы предлагаются в двух исполнениях корпуса – из cтали, 
покрытой белой эмалью и в корпусе из пищевой нержавеющей 
стали. Предлагаются модули обычного исполнения, а так же 
и Пыле-Влаго Защищенные = IP65. 

Варианты монтажа  
Монтируются в основном на стены в горизонтальном положении. 
Но могут быть легко закреплены и вертикально. Монтаж не пред-
ставляет какой либо сложности.

Клеевые подложки
Десятилетиями проверенные на деле и завоевавшие заслужен-
ную славу, клеевые подложки от мирового лидера – моделей Fly 
Trap Commercial легли в основу клеевых подложек для моделей 
LUNA. 

Легкая очистка и сервис
Обслуживание модуля заключается в своевременной замене за-
полненной уничтоженными насекомыми клеевой подложки. В мо-
дуле  LUNA это делается легко и просто за 7 секунд. При этом сам 
прибор не требует демонтажа и всегда остается на своем месте. 

Сертификат качества
Соответствие Евро стандартам, СанПиН и ГОСТ-Р. 

Надежность
Гарантированный срок службы не менее 3 лет. 

YuTEC GB – клеевые подложки.
Современное технологическое 
решение
Пропитаны феромоном и устойчивым 
к высыханию клеем.

С п е ц и а л ь н а я  к ле е ва я  п од лож к а  с  фе р омо н ом  д о п ол н и т е л ь н о 
п р и вле к а ет  к  с еб е  и  н а д еж н о  у н и чтож а ет  н а с е ком ы х ,  т а к и х  к а к : 
мо ш к а ,  кома р ы ,  му х и ,  ос ы ,  мол ь ,  о вод ы ,  б е ло к р ы л к а ,  гр и б н о й 
кома р и к ,  ма й с к и й  ж у к ,  с а р а н ч а ,  т а б ач н ы й  ж у к ,  ж у же л и ц а  и  т. п .

У н и ч т о ж е н и е  
а б с о л ю т н о  в с е х  л е т а ю щ и х 
н а с е к о м ы х :  о т  м е л к о й  м о ш к и 
д о  м а й с к о г о  ж У к а  и  с а Р а н ч и

Возможно 
комплектование  
приборов мобильными  
кнопками вызова 
дежурного персонала

Информация, представленная на этой странице, 
может изменяться. При заказе продукции 
проконсультируйтесь с представителем в Вашем 
регионе или обращайтесь к эксклюзивному 
дистрибьютору в России – ЗАО «МАП Лтд».
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